
ＮＦＲＣ省エネ基準をもとに作成（窓仕様はメーカー各社の一例です）

アメリカ

アメリカの～住宅事情～　

アメリカの窓

「エネルギーの効率化」を急務とするアメリカは、各州が独自の省エネ規制を設定。

アメリカには省エネに関するキャンペーンが多く存在し、エネルギー効率化の取り組みが生活にとけ込んでいます。

日本と海外　窓の断熱規制について
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暖かい地域から寒い地域まで、気候の範囲の広いアメリカでは、州によって省エネ基準が違います。
一部の熱帯地域を除いて窓の断熱規制は厳しく、窓の省エネ性能を認定する団体（NFRC）がチェック。
断熱・気密性能など、窓に必要な性能は全て数値化され、誰が見てもわかるようになっています。

IECCの窓の断熱基準は、アメリカの気候によって違います。

Eureka スマートハウス
エネルギー効率化への挑戦

パワーはあなたの手の中に
（The Power is In YourHands）

スーパーパワー P&G 冷水
キャンペーン

Energy Star
（エナジースター）

エネルギー・ホグ
（Energy Hog）

断熱性の高い樹脂窓は、アメリカの多くの地域で必要です！

ＩＥＣＣ省エネ基準を採用する州では、
ＮＦＲＣ認定がない窓は販売できません。
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NFRCとは窓の省エネ性能を認
定する機関で、窓メーカー650
社が参加している組織です。
NFRCの性能試験に合格した窓
でないと使用できません。
合格した窓には、出荷時にラ
ベルが貼られます。
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<関東/関西同等気候地域／U値4.65>

樹脂窓は、アメリカで最もポピュラーな省エネ認定製品
「Energy Star（エナジースター）」に認定されています

Energy Starとは、アメリカ環境保護局(EPA)が
推進する、家電製品やコンピューターなどの省
電力化プログラム。IECCよりも厳しい基準です
が、樹脂窓は認定されています。

参考：NFRC　http://www.nfrc.org/

参考：ENERGY STAR  http://www.energystar.gov/

各州がそれぞれ独自に省エネ基準を法制化しています。

約80％の州が省エネ基準として採用しているのが
IECC（国際省エネルギー規定）です。

IECCでは、給油や暖冷房設備効率を上げるためには
窓の断熱性能が重要だと判断されています。

参考：IECC　http://www.energycodes.gov/

IECC（国際省エネルギー規定）を採用している州

米国エネルギー省は、
各州独自の建築規定を達成する
取り組みのために、
助成金を出して応援しています。

出典：気候変動国際シンポジウム資料より（2008年11月17日）

高断熱窓が必要

IECC2004/2006の窓のU値(W/㎡・k)

海岸地
域以外

海岸
地域

樹脂窓or木製窓
(Low-E複層ガラス)
以上の断熱性を
もつ窓が必要な地域

 <山形同等気候地域Ⅲ／U値3.49>

<沖縄同等気候地域／U値6.51>


